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B IS D O M I T E 700 is a combination of high chromium

white iron, metallurgically bonded to a mild steel backing plate.

Application

BISDOMITE 700 is designed to protect
your equipment from impact and high
abrasion wear, resulting in reduced
equipment downtime, extended wear
life and greater cost effectiveness than
conventional wear materials.

* Dragline Bucket Protection

* Shovel Bucket Protection

* Excavator Protection

* Conveyor Chute Liners/Transfer
Points

* Feeder Deck Flates

* (Grizzly Screens

* (Cheek Plates

ication
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BISDOMITE 700 can be supplied. with
welded studs to mild steels.

Aplikasi

BISDOMITE 700 dibuat untuk melindungi
peralatan dari benturan dan abrasi
yvang tinggi, bisa mengurangi waktu
tidak  produktif untuk  perbaikan,
menambah ketahanan dan efektivitas
harga yang jauh lebih tinggi daripada
material kenvensional lainnya.

* Pelindung Dragline Bucket

*+ Pelindung Shovel Bucket

* Pelindung Eskavator

» Convevyor Chute Liners/Transfer
Points

* Feeder Deck Plates

* Grizzly Screens

* Cheek Plates

Fabrikasi

BISDOMITE 700 dapat dilas ke baja biasa
dengan memakai elektroda berkadar
hidrogen rendah 7018 dan tidak boleh
dilas secara penuh. Penekukan hanya
untuk jenis chocky bar.

BISDOMITE 700 dapat disuplai dengan
menggunakan metode pengelasan
stud terhadap baja biasa.

BISDOMITE 700

direkatkan'pada baja biasa.

adala kombinasi  besi putih
tinggi, secara metalurgis

Properties

Ukuran Yang Tersedia / Availability

Panjang Lebar Ketebalan [ Thickness
Length Width (mm)
Domite Mild Steel

Sifat Mekanik / Mechanical Properties

Komposisi Kimia / Chemical Composition

Berat
Weight
(Kg)

Tipikal
Typical




